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1. SIAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
Termék neve
Difluor-metdn (R 32)

EU-szdm: 200-839-4
CAS-szdm: 75-10-5
Index-Nr.

Vegyi képlet CH2F2
REACH regisztracios szam:
01-2119471312-47

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhaszndlasa, illetve
ellenjavallt felhasznalas

Lényeges azonositott felhasznalas

Ipari és professziondlis. Haszndlat el6tt végezzen kockdzatértékelést.
H{t6kozeg.

Ellenjavallt felhasznalas

Lakossdgi felhaszndlds

1.3. A biztonsdagi adatlap széllitéjanak adatai
Gyarté/Forgalmaz6 cégneve

Linde Gz Magyarorszag Zrt. H-9653 Répcelak, Carl von Linde Ut 1.
e-mail cim: linde@hu.linde-gas.com

1.4. Surg6sségi telefonszam

Sirg@sséqi telefon: 36-95-588-100
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgdlat
1096 Budapest, Nagyvérad tér 2.
Tel:06,/1/476-6400, 06/80,/201-199

2. SIAKASZ: A veszély meghatdrozdsa
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozdsa

EK osztalyozds 1272,/2008/EK (CLP) szerint

Nyom. alatt 1év6 gdz (Cseppfolyds) - Nyomds alatt Iévd gazt tartalmaz; hé
hatdsara robbanhat.

TGzv. gdz 1 - Rendkivil tdzveszélyes gdz.

EK osztalyozds 67/548 /EK szerintF+; R12

Fokozottan tlizveszélyes

Emberre és kornyezetre vonatkozd biztonsagi tandcsok
Cseppfolyos gaz

A cseppfolyds termék bérfeltletre jutdsa fagydsi sértléseket okozhat.

2.2. Cimkézési elemek
- Veszélyt jelz6 piktogramok

- Figyelmeztetés
Veszély
- Figyelmezteté mondatok

H280 Nyomds alatt 1év6 gzt tartalmaz; hé

hatdséra robbanhat.
H220 Rendkivil tizveszélyes gaz.
- Ovintézkedésre vonatkozo mondatok
Ovintézkedésre vonatkozé mondat - Megel6zés
P210 HGt61 /szikratdl /nyilt 1angtdl /forrd
feluletekt6l tavol tartandd. Tilos a
dohanyzds!

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - Elharitd intézkedések

P377 Eq6 szivargo géz: Csak akkor szabad a tuzet
oltani, ha a szivargds biztonsdgosan
megszuntethetd.

P381 Meg kell szintetni az dsszes gyujtoforrast,

ha ez biztonsdgosan megtehetd.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - Tarolas
P403 Jol szell6z6 helyen tarolandg.

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat - Elhelyezés hulladékként
Nincs.

Kiegészit6 cimkeelem:
A Kiotoi eqgyezmény szerinti fluorozott iveghdzhatdst gazokat tartalmaz.

2.3.Egyéb veszélyek
A cseppfolyds termék borfeluletre jutdsa fagydsi sértléseket okozhat.

3. SIAKASZ: Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozd adatok
Anyag/keverék: Anyag

3.1. Anyagok

Difluor-metdn (R 32)

CAS-szam: 75-10-5

Index-Nr.:

EU-sz3dm: 200-839-4

REACH regisztracios szam:

01-2119471312-47

Nem tartalmaz olyan egyéb 0Osszetevéket vagy szennyezddéseket,
amelyek a termék osztdlyba soroldsdt befolydsolndk.

3.2. Keverékek
Nem alkalmazhatd.

4. SIAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

4.1.1 Els6segélynyuijtas belélegzés esetén:

A sériltet kornyez6 leveg6tél fuggetlen 1égzokészilék haszndlata mellett
friss leveg6re kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A 1égzés
ledlldsa esetén mesterséges lélegeztetést kell nydjtani. Orvost kell hivni a
helyszinre.

4.1.2 Els6segélynyujtas bort ért hatds esetén:

A fagydsos sérilés esetén vizzel kell obliteni legaldbb 15 percen
keresztul, majd sterilen lefedni. Hivjon orvosi segitséget. A szemet
azonnal, legaldbb 15 percig vizzel kell kiobliteni

4.1.3 Els6segélynyujtas szemet ért hatds esetén:

Aszemet azonnal, legaldbb 15 percig vizzel kell kiobliteni..
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4.1.4 Els6segélynyujtas lenyelés esetén:
Alenyelés nem tartozik a potencidlis expozicios utak kozé.

4.2. Alegfontosabb - akut és késleltetett - tinetek és hatdsok

Nagyobb koncentrdciéban fulladdst okozhat. Tinetek lehetnek a
mozgasképesséq elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sérlt nem érzékeli
a fulladasi allapot bekdvetkeztét.

4.3. Asziikséges azonnali orvosi ellatds és kilonleges ellatas jelzése
Nincs.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1.Oltéanyag
Alkalmas oltészer
Vizpermet vagy kod.
Alkalmatlan oltoszer
Nincs

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbél szarmaz6 kilonleges veszélyek
Specidlis kockazatok

Atz hatdsara bekovetkezhet a troloedény felszakaddsa,/robbandsa
Veszélyes égéstermékek

Tz hatdsara bekovetkezd termikus bomlds sordn a kovetkez6 mérgezd
és,/vagy maro gazok keletkezhetnek:

Szén-monoxid, Hidrogén-fluorid, Karbonil-fluorid.

5.3. T(zoltéknak sz616 javaslat

Specidlis eljarasok

Ha lehetséges, a termék kidramldst el kell 3llitani. Tartalyt el kell tavolitani
a tlz kornyezetébdl, vagy védett helyrél vizzel kell hiteni. Kidramlé égé
gdzt csak akkor szabad oltani, ha az feltétlendl szikséges. Spontan Ujboli
begyulladds lehetséges. A gézpalack kornyezetében 1év6 eqyéb tizet kell
oltani. El6zze meg a vészhelyzetben felhasznalt viz szenny,- vagy
csapadékviz elvezetd csatorndba torténd bejutdsat.

Specidlis védéfelszerelés tizoltoknak

A kornyez6 leveg6tél fuggetlen légzokészuléket és vegyvédelmi ruhdt
kell hasznalni. Oltozet tizoltok részére (beleértve sisakot, védécipot és
keszty(t) az EN 469 szabvdnynak megfeleléen elldt egy alapvetd
védelmet a vegyipari incidens esetén. MSZ EN 469:2007: Véd6ruhdzat
tlzoltok részére. Tdzoltasi védéruhazat teljesitménykovetelményei.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer(i expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti
eljarasok

Potencidlisan robbandsveszélyes atmoszféra kockdzatat vegye tekintetbe.
Ki kell Uriteni a terGletet. A teriletre vald belépésnél haszndljunk
kornyez6 levegdtdl fuggetlen légzékésziléket, hacsak az atmoszférat
nem talaltak biztonsagosnak. Gyujtéforrdst meg kell szintetni. Megfeleld
szell6zést kell biztositani. Meg kell akaddlyozni csatorndba, pincébe,
munkagddorbe vagy mds helyre vald bejutdsat, ahol veszélyes lehet a gaz
felgyulemlése.

6.2. Kornyezetvédelmi vintézkedések

Meg kell kisérelni a gazkiomlés elallitasat.

6.3. A terileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és
anyagai

AterGletet ki kell szell6ztetni.

6.4. Hivatkozds mas szakaszokra
Ldsd még a 8. és 13. szakaszt.

7.SIAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. Abiztonsdgos kezelésre irdnyuld 6vintézkedések

7.1.1 A termék biztonsdgos hasznalata

Az elektrosztatikus feltoltddés megakaddlyozasdra dvintézkedéseket kell
tenni. Gyujtéforrdsoktdl, beleértve az elektrosztatikus feltéltédést is tavol
kell tartani. Csak olyan berendezést hasznaljunk, amely erre a termékre, a
tervezett nyomdsra és hdmérsékletre alkalmas. Kétes esetben konzultéIni
kell a géz széllitdjaval. A berendezéseket, készilékeket a gdz bevezetése
el6tt levegémentesre kell obliteni. A termék alkalmazdsa sordn nem
szabad dohdnyozni. Viz, sav, ldg visszaszivast el kell kertlni. Csak
tapasztalt és megfelel6en képzett személyek kezelhetnek nyomas alatti
gdzokat. Gy6zG6djon meg rola, hogy a telies gdz elldtd rendszer
szivargasellendrzése a hasznalat elétt/id6szakosan megtortént. Ertékelje
a potencidlis robbandsveszélyes atmoszféra kialakuldsanak kockdzatat és
hogy szikséges-e robbandsbiztos berendezés alkalmazdsa. Az anyagot
megfeleld higiéniai korilmények és biztonsagi eljards mellett kell kezelni.
Mérlegelje biztonsagi szelepek hasznalatét gdzberendezéseknél.

7.1.2 A gdzbefogadé biztonsagos hasznélata

Figyelembe kell venni a gdz szallitojdnak kezelési utasitdsait. Meq kell
akaddlyozni a palackba torténd visszadramldst. A palackokat védeni kell
fizikai kdrosodastdl, ne huzza, dobdlja. Ne tvolitsa el vagy rongélja meg a
gyarté/importdlé 3ltal, a palack tartalmdnak azonositdsa céljabol
felhelyezett cimkét. Ha palackot mozgat, még rovid tdvolsdgon is
haszndljon palackmozgatdsra tervezett szallitd eszkozt. Hagyja a
palackvédd sapkat a helyén, amig a taroléedény nincs megfelel6en
rogzitve és a haszndlatra nem 3ll készen. Ha a felhaszndlo barmilyen
problémadt tapasztal a szelep mukodtetése sordn, fuggessze fel a
haszndlatot és értesitse a szolgaltatét. Valamennyi hasznalat utdn zarja el
a palack (tarolo) szelepet, vagy ha ures, még ha a berendezéshez is van
csatlakoztatva. Helyezze vissza a szelep zaréanyat, amint a taroldedény
nincs a berendezéshez csatlakoztatva. Soha ne kisérelje meg javitani,
modositani a szelepet vagy a biztonsdgi készuléket. Ha sértlt szelepet
¢észlel, jelentse azonnal a szolgdltatonak. Helyezze vissza a szelep
73rdanydt és a szelepvédd eszkozt, ha a tdroldedény nincs a
berendezéshez csatlakoztatva. A taroléedény zardanyat tartsuk tisztdn
kulonosen olaj és vizszennyezddésektdl. Soha ne kisérelje meg a gézok
atfejtését az egyik palackbdl a mdsikba. Soha ne hasznaljon nyilt 13ngot
vagy elektromos f(t6késziléket a palacknyomds novelésére.

7.2. Abiztonsagos térolds feltételei, az esetleges
6sszeférhetetlenséggel egyttt

A palack, oxidalo gézokkal és mas tuzet el6seqit6é anyagokkal egyitt nem
tarolhatd. A palackokat 50°C-ndl alacsonyabb hdémérsékletd, jol
szell6ztethetd helyen kell tarolni. A térolt palackok altaldnos allapotanak
vizsgalatdt és szivargdsellendrzését iddszakonként el kell végezni.
Téjékozddjon a palacktdroldsra vonatkozd helyi jogszabdlyokrdl és
kovetelményekrdl. A palackokat ne tarolja olyan kérulmények kozott, ahol
korr6zios veszély van. A palackokat figgéleges helyzetben kell tarolni és
megfelel6en rogziteni kell. Szelepvéddé eszkoz kell alkalmazni. Olyan
helyen tarolja a palackokat, ahol nincs tlzveszély, gyujtd és ho forrdstol
tévol esik. Eghetd anyagoktdl tavol tartandd. Be kell tartani a 25/2000.
(IX. 30.) EOM-SzCsM  egyUttes rendelet, a munkahelyek kémiai
biztonsagdrol, eléirdsait.

7.3. Meghatdrozott végfelhasznalds (végfelhasznaldsok)
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Nincs.

8. SIAKASZ: Az expozici6 ellenérzése /egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
8.1.1 Koz0sségi és nemzeti munkaegészségiigyi expozicids hatarérték

Ertéktipus Erték Eszrevételek
TLV (ACGIH) 1.000 ppm ACGIH 1995 - 1996
8.1.2 DNEL
Ertéktipus Erték Hatasok Végpont
7035 mg/m? Mupkaya\\a/lotgro hqsszu o
ONEL tavu, szisztémdas hatds ismétl6do
Lakossdg, alt. éré hosszd  toxicitds
750 mg/m?3 PP .
tava, szisztémas hatds
8.1.3 PNEC
Ertéktipus Erték
PNEC viz (édesviz) 0.142 mg/L
PNEC viz (szakaszos kibocsatds) 1,42 mg/L

PNEC Gledék (édesviz) 0,534 mg/kg Gledék dw

8.2. Az expozici6 ellendrzése

8.2.1 Megfelel6 mszaki ellendrzés

Gazérzékel6t kell haszndlni, ahol nagy mennyiségld éghetd gdz
kiszabaduldsa lehetséges. Munkaengedély rendszer alkalmazdsa javasolt
pl.: karbantartdsi tevékenységek. Nyomas alatti rendszereket szivargasra
id6szakosan ellendrizni kell. Alkalmazzon megfeleld 3ltaldnos vagy helyi
elszivast. A termék z3rt rendszerben hasznalhatd fel. Az anyag kezelése
megfeleld higiéniai korilmények és biztonsagi eljards mellett torténhet.

8.2.2 Egyéni védbeszkoz

Dokumentalt kockdzatértékelést kell végezni minden egyes munkahelyen
a termék felhasznaldsaval kapcsolatos kockdzatokra, a megfeleld egyéni
véddeszkoz kivalasztdsahoz. Vegye tekintetbe a kovetkez6 javaslatokat.
8.2.2.1Szem,- és arcvédelem

Viseljen arcvédd eszkozt toltés és toltécsatlakozasok megbontdsa sordn.
Viseljen MSZ EN 166 szabvdnynak megfeleld védészemiveget a gdz
haszndlatakor.

8.2.2.2 Bérvédelem

a) kézvédelem:

MSZ EN 388 szabvdny - Véd6keszty(i mechanikai veszélyek ellen. Tandcs:
Viseljen hidegdlld védokesztydt. Irdnyelv: EN 511

b) egyéb borvédelem

Védbkesztyl és védacip6 viselése a palackkezeléskor. MSZ EN ISO 20345
Biztonsagi Iabbelik

8.2.2.3 Légzésvédelem

Leveg6tél fuggetlen légzdékészulék (SCBA) vagy frissleveqds készilék
haszndlata szikséges oxigénhidnyos kdrnyezetben.

8.2.2.4 Termikus veszélyek

Fontolja meg a 1dngallé antisztatikus biztonsagi 6ltdzet haszndlatat.

ENI1SO 14116 szabvany - H6 és 13ang elleni védelem.

EN1SO 1149 - Védéruhdzat. Elektrosztatikus tulajdonsdgok

8.2.3 Akornyezeti expozicié ellendrzése

Nem sziikséges

9. SIAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdgok

9.1. Az alapvet fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozé informécié
Altaldnos informaciok
a) Megjelenés

Fizikai dllapot (20°C, 1013mbar): giz

Szin: Szintelen

b) Szag: Eterikus. Csekély figyelmeztet§ hatds
alacsony koncentracional

C) Szagklszobérték: Aszag nem figyelmeztet a veszélyre.

d) pH (20°0): Gdzokra és gdzkeverékekre nem
alkalmazhato

e) Moldaris tomeg: 52 g/mol

f) Olvadaspont: -136 °C

g) Forrdspont: -51,7°C

h) Kritikus hémérséklet: 78,4 °C

i) Lobbandspont: Gazokra és gdzkeverékekre nem

alkalmazhato
j) Alsé /felsé robbanasi

tartomany: 14 - 33 térfogat
k) G6zs(irdség (20°C, 1013mbar): nincs adat
[) G6znyomds (20 °C): 13,8 bar

m) Relativ s(irdség, géz:
n) Relativ sdrGség, folyadék

1,8 (leveg6=1)
1,1 (viz=1)

0) Oldhatdsag vizben 280000 mg/I

p) Megoszlasi hanyados,

n-oktanol /viz: 0,2 logPow

q) Bomlasi hémérséklet: Nem alkalmazhatd
r) Gyulladasi hémérséklet: 648 °C

Nem alkalmazhato
Nem alkalmazhatd
Nem alkalmazhato

s) Viszkozitas, dinamikus:
t) Robbanasi tulajdonsagok:
u)0xidalé tulajdonsagok:

9.2. Egyéb informaciok
G3za/q6ze nehezebb a levegénél. Zart terekben konnyen dsszeqyllhet,
kulonosen a padlén vagy a mélyebben fekvé terileteken.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség
Normdl kérdlmények mellett nem reakcidképes.

10.2. Kémiai stabilitas
Normdl kérdlmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetdsége
LevegGvel potencidlisan robbandsveszélyes keveréket képezhet.
Oxiddloszerekkel heves reakcioba léphet

10.4. Keriilendé korilmények

Tartsa tdvol h6tél /szikrdtol /nyilt 13ngtdl /forro feltletektdl. - Tilos a
dohanyzas.

10.5. Nem 6sszeférhetd anyagok

Levegl, Oxiddlo. Nedvesség. Alkdli- és alkdlifoldfémekkel hevesen
reagdlhat. A kompatibilis anyagok megtekinthet6k az 150-11114
szabvdnyban

10.6. Veszélyes bomlastermékek
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A haszndlat  és tdrolds normal feltételei mellett, veszélyes

bomldstermékek nem képzédnek. Ldsd 5.2 pont.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozé informacié
Akut ordlis toxicitas

Nem alkalmazhatd.

Akut inhaldcids toxicitas

Erték: LC50

Fajok: Patkany

Ertékek nem standard egységben: 520000 ppm
Rendellenes szivrendszeri aktivitds, Kézponti idegrendszerromlds
Akut dermalis toxicitas

Nem alkalmazhatd.

Akut toxicitds mdas expoziciés Uton

Alenyelés nem tartozik a potencidlis expozicids utak kozé.
Brirritacio

Nincsen irritdld anyagként osztalyozva.

Szemirritacio

Nincsen irritdlé anyagként osztalyozva.Szenzibilitas

Az anyag nincs 0sztalyozva, mint érzékenységet okozo anyag.
Ismételt adagoldsu toxicitas

Fajok: Patkany

Adagoldsi mod: Belégzés

A terméknek nincs ismert hatdsa.

Géntoxicitds in vitro

Vizsgdlat tipusa: Ames vizsgalat in vitro:

Madszer: OECD vizsgdlati irdnymutatds 471

Inaktiv

Vizsgalat tipusa: Human limfocitdkon végzett in vitro kromoszéma
rendellenesség vizsgdlat

Modszer: OECD vizsgdlati irdanymutatds 473

Inaktiv

Vizsgdlat tipusa: In vitro génmutdcios vizsgalat emlds sejteken
Madszer: OECD vizsgdlati irdanymutatds 476

Inaktiv

Géntoxicitds in vivo

Vizsgalat tipusa: Sejt magvacska vizsgélat in vivo egéren.
Madszer: OECD vizsgdlati irdnymutatds 474

Eredmény: Inaktiv

Mutagenitas értékelés

Nincs bizonyiték a mutagén hatdsra.

Karcinogenitas értékelés

Nincs bizonyiték a rakkeltd hatdsra.

Mérgez6 a reprodukcids képességre/termékenységre
Fajok: Patkany

Adagoldsi mod: Belégzés

Fajok: -

Adagoldsi mod: Belégzés

Reproduktiv toxicitds értékelés

Nem mutat mérgezd hatdst.

Fejlédési rendellenesség/teratogenitds

Fajok: Patkany

Adagoldsi mod: Belégzés

Fajok: -

Adagoldsi mod: Belégzés

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitds

Nagy mennyiséqU kijutdsa a légkarbe az iveghdzhatdshoz jérul hozza.
Akut és hosszU ideji toxicitas halakraFajok: Kilonb6z6 (édesviz)
Expoziciés id6: 96 h

Ertéktipus: LC50

Ertékek standard egységben mg/I: 1.057 mg/|
Madszer: Szamitott

Halakra nem drtalmas

Akut toxicitds vizi gerinctelenekre

Fajok: Daphnia magna

Expoziciés idé: 48 h

Ertéktipus: EC50

Ertékek standard egységben mg/I: 652 mg/|
Modszer: Szamitott

Gerinctelenekre 3rtalmas

Toxicitds vizi novényekre

Fajok: Alga

Expoziciés id6: 96 h

Ertéktipus: EC50

Ertékek standard eqységben mg/I: 142 mg/I
Madszer: Szamitott

Algdkra drtalmas

12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag

Bioldgiailag lassan bomlik le.

Fotodegradacié

Felezésiidd (kozvetlen fotolizis): 1.237 nap

OH gyokok hatdséra lebomlik.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Az alacsony logKow érték miatt az €16 szervezetekben torténd
felhalmozoddsa nem vérhatd.

12.4. A talajban valé mobilitas

Kornyezeti elemek kozotti megoszldsa

Viz: 0,01

Levegé:

Henry dllandé: 29.60E+03 Pa.m3/mol, (Metdd: szamitott)

Abszorpcié / deszorpcio: talajban és iledékben: csekély adszorpcid, log
Koc: 0,17 - 1,34 (Metdd: szédmitott)

12.5. APBT- és a VPvB-értékelés eredményei
PBT vagy vPvB anyagként nem osztélyozott.

12.6. Egyéb kdros hatdsok

Globalis felmelegedési potencidl (GWP)

AKiotoi egyezmény szerinti fluorozott iveghdzhatdst gadzokat tartalmaz.
GWP érték: 550

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Keralni kell a légkérbe engedését. Nem szabad olyan helyekre bejutnia,
ahol fenn &Il egy robbandsképes gdz-levegikeverék kialakuldsanak
veszélye. A felhaszndlt gézt egy langvisszacsapasgatloval elldtott égon
keresztul el kell égetni. A mérgezé és mar6 gdzokat, amelyek az égés
soran keletkeznek, az égéstermékbdl ki kell mosni, miel6tt azt a 1égkdrbe
engednék. Ne dramoltassuk olyan csatorndba, pincébe, munkagodorbe,
vagy hasonld helyre, ahol veszélyes lehet a gdz felgyulemlése. Ha
tandcsaddsra van szikséqg, érdeklédjon a gdz szallitéjandl. Veszélyes
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HU / H

anyagokat tartalmazd gdzok (beleértve a halonokat) nagynyomadsu
tartalyokban
EWC-kéd 16 05 04*

14. SIAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok
ADR/RID

14.1. UN-szdm

3252

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés
DIFLUOR-METAN

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

0sztaly: 2

Osztdlyozasi kod: 2F

Bdrca: 2.1

Veszélyszam: 23

Alagutkorlatozdsi kad: (B/D)

Vészhelyzetiintézkedés kddja: 2YE

14.4. Csomagolasi csoport

P200

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs.

14.6. A felhasznalot érint6 kilonleges dvintézkedések
Nincs.

IMDG

14.1. UN-szdm

3252

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld sz3llitasi megnevezés
DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

0sztaly: 2.1

Bdrca: 2.1

EmS: FD,SU,

14.4. Csomagolasi csoport

P200

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs.

14.6. A felhaszndlot érint6 kilonleges dvintézkedések
Nincs.

14.7. AMARPOL 73 /78 1. melléklete és az IBC kodex szerinti omlesztett
szallitas

Nem alkalmazhato.

IATA

14.1. UN-szdm

3252

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld sz3llitasi megnevezés
DIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 32)

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztdly: 2.1

Barca: 2.1

14.4. Csomagoldsi csoport

P200

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs.

14.6. A felhaszndlot érint6 kilonleges dvintézkedések
Nincs.

Egyéb széllitasi informaciok

Keralni kell az olyan jdrmdveken torténd szallitdst, amelyeknek
rakodotere nincs elvélasztva a vezetsfulkétdl. A vezetének ismernie kell a
rakomany lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendd baleset vagy
veszély esetén. A termék szdllitdsa eldtt gy6zédjon megq rola, hogy az
teljesen biztonsdgos, és hogy, a palackszelepek zdrtak és nem
szivdrognak. A szelepzdré anya vagy z4rédugd (amennyiben van) és a
szelepvédd berendezés (amennyiben van) helyesen legyen rogzitve.
Elégséges szell6zés biztositva legyen. Meg kell felelni a vonatkozo
el6irdsoknak

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi,
egészségigyi és kornyezetvédelmi el6irdsok/jogszabalyok

a) EU szabdlyozas

1. Korldtozasok a felhaszndldsra vonatkoztatva: Nincs

2. Sevesoirdnyelv: 2012/18/EU (Seveso 3): Nem tartalmazza

3. Egyéb vonatkozd jogszabdlyok

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 1907/2006/EK a vegyi anyagok
regisztrlasarol, értékelésérél, engedélyezésérél és  korldtozasarol
(REACH)

Az Eurépai Parlament és a Tandcs 1272/2008/EK rendelete az anyagok és
keverékek osztalyozasarol, cimkézésérdl és csomagoldsarol (CLP)
Fluortartalmu iveghdzhatasu gazokrol (842,/2006/EK)

b) Hazai szabélyozas:

1993. évi XClIl. térvény a munkavédelemrdl és a vonatkozé kormany és
miniszteri rendeletek

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységrol

25/2000 (IX. 30.) EOM-SzCsM egydttes r. a munkahelyek kémiai
biztonsagarol

44/2000 (XI. 27.) EOM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabdlyzatrdl

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelést nem szikséges késziteni ehhez a termékhez.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Valtozasok jelzése

2.0 - 3 Biztonsdgi Adatlap a Bizottsag 453/2010 rendelet szerint torténd
teljes felulvizsgdlata
Képzésiinformdcidk
Biztositani  kell, hogy a
tlzveszélyességét.
Tovabbiinformacié
Osztdlyozds az Eurépai Parlament és a Tandcs 1272/2008/EK (CLP)
rendelete szerint. Ez a biztonsdgi adatlap a jelenlegi eurdpai eldirdsokkal
6sszhangban készult.

Hivatkozasok

Kulonbozé adatforrdsok keriltek felhasznaldsra a biztonsagi adatlap
osszedllitdsakor:

Eurdpai Vegyipari Ugynokség (ECHA): Informaciok regisztralt anyagokrol
(http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search)
Eurdpai Vegyipari Ugynokség (ECHA): Utmutato biztonsagi adatlap
0sszedllitdsahoz

munkatarsak megismerjék a3z anyag
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Eurépai Ipari Gaz Szovetség (EIGA) Doc.. 169/11 0sztdlyozds és cimkézés

Utmutato.

Eurépai Vegyipari Tandcs (CEFIC) ERICards

MSZ EN'1SO 10156:2010: Gazok és gézkeverékek. A tlizveszélyesséq és az

oxidaloképesség  meghatdrozdsa a  palackszelep-csatlakozdsok

kivalasztasdhoz

The ESIS (European chemical Substances Information System) platform of

the former European Chemicals Bureau (ECB) ESIS

(http://esis.jrc.ec.europa.eu/)

Alkalmazott roviditések magyardzata:

SCBA  Kornyez6 leveg6itél fuggetlen Iégzékészilék

LD50  kozepes haldlos dozis

EC50 Az anyag azon effektiv koncentrdcioja, amely a maximalis
vdlaszreakcid 50%-4t idézi eld.

LC50  Egy bizonyos vegyi anyag haldlos koncentracidja, amely
ugyanazon populdcié eqyedeinek 50%-3t elpusztitja.

ppm  milliomodrész

Tandcs

Miel6tt a terméket valamilyen 0j folyamatban vagy kisérletnél

haszndlndnk, gondosan tanulméanyozni kell 3z anyag 6sszeférhetdségét és

a biztonsdgot. A dokumentumban megadott részletes informaciok az

ismeretek mai szintjén alapulnak.

Bar a dokumentum 0sszedllitdsat kell6 kortltekintéssel végeztik, a

termék nem rendeltetésszer( haszndlatdbol eredd sérilésekért vagy

egyéb karokért nem vallaljuk a feleldsséget.

Dokumentum vége
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