THE LINDE GROUP

ointte

Biztonsagi adatlap
Klér-difluor-metan, tisztitott (R22T)

Készités ddtuma: 28.01.2005 Vdltozat: 2.0 HU /H SDS Nr: SG_027

Felllvizsgalat ddtuma: 12.11.2012 Oldal1/5

1. SIAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa H420 Karositja a kozegészséget és a kornyezetet,
mert a légkor fels6 rétegeiben lebontja az

1.1. Termékazonositd ozont.

Termék neve EIGA-As Nagyobb koncentraciéban fojté hatasu.

Klér-difluor-metdn, tisztitott (R22T)

EU-szém: 200-871-9
CAS-sz3m: 75-45-6
Index-Nr.

Vegyi képlet CHCIF2
REACH regisztracios szam:
Nem éll rendelkezésre.

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhaszndldsa, illetve
ellenjavallt felhasznaldsa

Lényeges azonositott felhasznalds

H{t6kozegkent.

Ellenjavalt felhasznalds

Piaci felhaszn3las

1.3. A biztonsdagi adatlap széllitdjdnak adatai
Gyart6/Forgalmaz6 cég neve

Linde Gz Magyarorszag Zrt. H-9653 Répcelak, Carl von Linde 0t 1.
E-Maillinde@hu.linde-gas.com

1.4. Surg6sségi telefonszam
Sirg@sséqi telefon: 36-95-588-100

2. SIAKASZ: A veszély meghatdrozasa
2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozdsa

EK osztalyozds 1272,/2008/EK (CLP) szerint

Nyom. alatt 1év6 gdz - Nyomds alatt 1év6 gdzt tartalmaz; h6 hatdsara
robbanhat.

Ozon - Karositja a kozegészséget és a kornyezetet, mert a légkor fels6
rétegeiben lebontja az 6zont.

EK osztalyozds 67/548 /EK és 1999 /45 /EK szerint

N; R59

Nagyobb koncentraciéban fojté hatasu.

Veszélyes az 6zonrétegre

Emberre és kornyezetre vonatkozd biztonsagi tandcsok
Cseppfolyos gz

A cseppfolyds termék bérfeltletre jutdsa fagydsi sértléseket okozhat.

2.2. Cimkézési elemek
- veszélyt jelz6 piktogramok

- Figyelmeztetés
Veszély

- Figyelmezteté mondatok
H280 Nyomds alatt 1év6 gdzt tartalmaz; ho

hatdsdra robbanhat.

- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - Megel6zés
Nincs.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - EIharitd intézkedések
Nincs.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - Tarolas
P401 Jol szell6z6 helyen tarolandd.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat - Elhelyezés hulladékként

P502 A gyadrtd/szallito hatdrozza megq 2
hasznositasra és Ujrafeldolgozasra
vonatkozd informaciokat.

2.3.Egyéb veszélyek
A cseppfolyds termék bérfeltletre jutdsa fagydsi sértléseket okozhat.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozd adatok
Anyag/keverék: Anyag

3.1. Anyagok

Klér-difluor-metdn, tisztitott (R22)

CAS-szdm: 75-45-6

Index-Nr.:

EU-sz3dm: 200-871-9

REACH regisztracios szam:

Nem &l rendelkezésre.

Nem tartalmaz olyan egyéb 0Osszetevéket vagy szennyezddéseket,
amelyek a termék osztalyba soroldsat befolydsolndk.

3.2. Keverékek
Nem alkalmazhatd.

4. SIAKASZ: Els6segélynyujtas

4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Els6segélynyujtds - dltalanos informacio:

A sériltet kornyez6 leveg6tél fuggetlen 1égzokészilék haszndlata mellett
friss leveg6re kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A 1égzés
ledlldsa esetén mesterséges lélegeztetést kell nydjtani. Orvost kell hivni a
helyszinre.

Elsésegélynyujtas - belégzés esetén:

A sériltet kornyez6 leveg6tél fuggetlen 1égzokészulék haszndlata mellett
friss leveg6re kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A 1égzés
ledlldsa esetén mesterséges lélegeztetést kell nydjtani. Orvost kell hivni a
helyszinre.

Elsésegélynyujtas - bor/szem:

A fagydsos sérilés esetén vizzel kell obliteni legaldbb 15 percen
keresztul, majd sterilen lefedni. Hivjon orvosi segitséget. A szemet
azonnal, legaldbb 15 percig vizzel kell kiobliteni.
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Elsésegélynyujtas - lenyelés

Alenyelés nem tartozik a potencidlis expozicios utak kozé.

4.2. Alegfontosabb - akut és késleltetett - tinetek és hatdsok

Nagyobb koncentrdciéban fulladdst okozhat. Tunetek lehetnek a
mozgasképesséq elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sértlt nem érzékeli
a fulladési dllapot bekovetkeztét Alacsony koncentracioban szédilést,
fejfajast, hanyingert és koordindcio elvesztését okozhatja.

4.3. Aszikséges azonnali orvosi elldtas és kilonleges ellatas jelzése
Nincs.

5. SZAKASZ: T(izvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

Alkalmas oltdészer

Szdraz por. szén-dioxid. Vizpdra. hab. Haszndljon vizpermetet vagy parat a
fustgazok ellenérzésére.

Alkalmatlan oltészer

Ne hasznaljon folytonos vizsugarat.

5.2. Az anyagbél vagy a keverékb6l szarmaz6 kilonleges veszélyek
Specidlis kockazatok

A tliz hatdsdra bekovetkezhet a taroldedény felszakaddsa/robbandsa
Veszélyes égéstermékek

Tz hatdsara bekovetkezd termikus bomlds sordn a kovetkez6 mérgezd
¢és,/vagy maro gazok keletkezhetnek:

Szén-monoxid, Foszgén, Hidrogén-klorid, Hidrogén-fluorid, Karbonil-
fluorid.

5.3. T(zoltéknak sz616 javaslat

Specidlis eljarasok

Ha lehetséges, a termék kidramldst el kell 3llitani. Tartalyt el kell tavolitani
a tlz kornyezetébdl, vagy védett helyrél vizzel kell hiteni. Ell6zze meg a
vészhelyzetben felhaszndlt viz szenny,- vagy csapadékviz elvezetd
csatornaba torténd bejutdsat.

Specidlis védéfelszerelés tizoltoknak

Normal tlzoltofelszerelés megfelel6 SCBA-t tartalmaz (Uresjdratu
tlnyomasos tipus) tlzoltokészlettel egyltt. Az aldbbi szabvanynak
megfelel§ felszerelés és ruhdzat kielégit6 védelmet nyujt tdzoltdk
szadmara.

Iranyelv:

MSZ EN 469:2007: Védéruhdzat tizoltdk részére. Tzoltdsi véddruhdzat
teljesitménykovetelményei., MSZ EN 137 Légzésvéddk. Sritett levegds
készulékek. Kovetelmények, vizsgdlatok, megjelolés., MSZ EN 15090
Labbeli tizoltok részére., MSZ EN 443 Véd6sisakok épuletekben és mas
szerkezetekben véqgzett tizoltdshoz., MSZ EN 659 Védékesztydk tizoltok
részére.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer(i expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti
eljarasok

Ki kell Uriteni a terGletet. A teriletre valé belépésnél haszndljunk
kornyez6 levegotdl fuggetlen légzékésziléket, hacsak az atmoszférat
nem taldltak biztonsdgosnak. Megfeleld szell6zést kell biztositani. Meg
kell akadalyozni csatorndba, pincébe, munkagédorbe vagy mas helyre
vald bejutdsdt, ahol veszélyes lehet a gdz felgytlemlése. MSZ EN 137
Légzésvédok. Shritett levegds készilékek. Kovetelmények, vizsgalatok,
megjelolés.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Meg kell kisérelni a gazkiomlés elallitasat.

6.3. A terileti elhatdrolds és a szennyezésmentesités modszerei és
anyagai
AterGletet ki kell szell6ztetni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Ldsd még a 8. és 13. szakaszt.

7.SIAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. Abiztonsdgos kezelésre irdnyuld 6vintézkedések

Csak tapasztalt és megfelel6en képzett személyek kezelhetnek nyomads
alatti gdzokat. Az anyagot megfeleld higiéniai koraimények és biztonsagi
eljaras mellett kell kezelni. Csak olyan berendezést hasznaljunk, amely
erre a termékre, a tervezett nyomasra és hémérsékletre alkalmas. Kétes
esetben konzultdIni kell a gdz szallit¢jdval. A termék alkalmazdsa sordn
nem szabad dohdnyozni. Gy6zédjon meg réla, hogy a teljes gdz elldto
rendszer szivargasellendérzése a haszndlat el6tt/id6szakosan megtortént.
Figyelembe kell venni a gdz sz3llitojanak kezelési utasitdsait. Meg kell
akadalyozni a viznek a gdzpalackba vald bejutdsat. Meg kell akadalyozni a
palackba torténd visszadramldsat. A palackokat védeni kell fizikai
kdrosodastol, ne huzza, guritsa, dobja. Ha palackot mozgat, méq rovid
tdvolsdgon is hasznaljon palackmozgatdsra tervezett szallitd eszkozt.
Hagyja a palackvédd sapkdt a helyén, amig a tdroléedény nincs
megfelel6en rogzitve és a haszndlatra nem &Il készen. Ha a felhaszndlo
barmilyen problémat tapasztal a szelep mikodtetése sordn, figgessze fel
a haszndlatot és értesitse a szolgaltatot. Soha ne kisérelje meg javitani,
modositani a szelepet vagy a biztonsdgi készuléket. Ha sértlt szelepet
észlel, jelentse azonnal a szolgdltaténak. A taroldedény z3réanydt tartsuk
tisztan kulonosen olaj és vizszennyezédésektdl. Helyezze vissza a szelep
73réanyat, amint a taroléedény nincs a berendezéshez csatlakoztatva.
Valamennyi haszndlat utdn zérja el a palack (tarolo) szelepet, vagy ha
Ures, még ha a berendezéshez is van csatlakoztatva. Soha ne kisérelje
meg a gazok dtfejtését az egyik palackbol a mésikba. Soha ne haszndljon
nyilt [angot vagy elektromos ftékészuléket a palacknyomds novelésére.
Ne tdvolitsa el vagy rongalja meg a gyarto/importalé altal, a palack
tartalmanak azonositdsa céljabdl felhelyezett cimkét. Szel6ztesse at a
rendszert szaraz inert gdzzal (pl. nitrogén) miel6tt gdzzal tolti fel vagy ha
rendszert nem tzemelteti.

7.2. A biztonsdgos  tdrolds  feltételei, az
6sszeférhetetlenséggel egyttt

A palackokat 50°C-ndl alacsonyabb hémérsékletd, jol szell6ztethetd
helyen kell tarolni. Tdjékozddjon a palacktdroldsra vonatkozd helyi
jogszabdlyokrol  és  kovetelményekrdl. A palackokat fuggéleges
helyzetben kell tarolni és megfelel6en rogziteni kell. A tarolt palackok
dltaldnos allapotdnak vizsgdlatat és szivargdsellendrzését iddszakonként
el kell végezni. Szelepvédd eszkoz kell alkalmazni. Olyan helyen térolja a
palackokat, ahol nincs tizveszély, gyajtd és hé forréstdl tavol esik. Eghetd
anyagoktdl tavol tartando. A palackokat ne tdrolja olyan koértlmények
kozott ahol korrdzids veszély van. Be kell tartani a 25,/2000. (IX. 30.) EuM-
SzCsM egyittes rendelet, a munkahelyek kémiai biztonségrol, elirdsait.

esetleges

7.3. Meghatdrozott végfelhasznalds (végfelhasznaldsok)
Nincs.
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8. SIAKASZ: Az expozici6 ellenérzése /egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek
Expozicios hatarérték

Ertéktipus Ertek Eszrevételek
Németorszag - AGW 3.600mg/m3  TRGS 900

ILV: (EU) 8h OEL 1.000 ppm (EU) 8 h OEL

TLV (ACGIH) 1.000 ppm 2011

PNEC nem 3ll rendelkezésre.

DNEL nem 3ll rendelkezésre.

8.2. Az expozici6 ellendrzése

Megfelel6 mdszaki ellen6rzés

A kockdzatértékelést  kell végezni és dokumentdlni  minden

munkatertleten a termék haszndlatdval 8sszefliggé kockdzatokra és ki
kell valasztani az elfogadhaté kockdzat eléréséhez szikséges
védbeszkozt. A termék  zart  rendszerben  haszndlhatd  fel.
Oxigéndetektorok haszndlata alkalmazand¢, amennyiben fulladdst okozd
gdzok kiszabaduldsa lehetséges. Az anyag kezelése megfeleld higiéniai
koralmények és biztonsagi eljdrds mellett torténhet. Munkaengedély
rendszer alkalmazdsa javasolt pl.: karbantartdsi tevékenységek. Nyomds
alatti rendszereket szivargdsra idészakosan ellendrizni kell. Alkalmazzon
megfelel§ 3ltaldnos vagy helyi elszivdst. A koncentrdciot 3
munkaegészséqugyi hatdrérték alatt kell tartani.

Egyéni védbéeszkoz

Arc és szemvédelem

Viseljen arcvédd eszkozt toltés és toltécsatlakozasok megbontdsa sordn.
EN 166 szabvdény kovetelményeinek megfeleld véddszemiveg, arcvédd
haszndlata szikséges. Viselijen MSZ EN 166 szabvdnynak megfeleld
véddszemiveget a gaz hasznalatakor.

Bérvédelem

Kézvédelem

Tandcs: VédGkesztyl( és védacipd viselése a palackkezeléskor. Viseljen
hidegallo védokeszty(t. Irdnyelv: EN 511

Testvédelem

Védje szemét, arcat, és bérét a termékkel vald érintkezéstél.

Egyéb védelem

Palackkezeléshez: Bértenyeres védGkeszty(
biztonsagi labbeli (MSZ EN 345-1)
Hémérséklet hatdsa

Ha a cseppfolyds anyaggal torténé érintkezés kockdzata fennall, a
véddeszkoznek az extrém alacsony hémérsékleteken alkalmasnak kell
lennitk.

A kornyezeti expozicio ellenérzése

Az emisszid korldtozdsa a vonatkozd helyi szabdlyozds alapjan. Vegye
figyelembe a 13. szakasz hulladékgdz kezelésre vonatkozé eléirdsokat.

(MSZ EN 388 3122);

9. SIAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsdgok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozé informécié
Altalanos informaciok

Megjelenés/Szin: Szintelen géz

Szaq: Fterikus. Csekély figyelmeztetd hatas alacsony koncentracio esetén.
Olvadaspont: -157 °C

Forrdspont: -40,9 °C

Lobbandspont: Nem alkalmazhatd

Robbandsi hatarérték (térf.% levegében): nem éghetd

G6éznyomds 20 °C: 9,1 bar Relativ sdrség, gdz: 30ldhat6sdg vizben:
3628 mg/I Megoszlasi hdnyados: n-oktanol /viz: 1,08 log Kow
Gyulladaspont: Nem alkalmazhato.

EU szabalyozds szerint robbandsveszélyesség: Nem robbandsveszélyes.
Szdllitasra vonatkoz6 szabalyok szerinti robbandsveszélyesség: Nem
robbandsveszélyes.

Molaris tomeg: 86,5 g/molKritikus hémérséklet: 96,2 °C

Relativ sGrség, folyadék: 1,2

9.2. Egyéb informaciok

Gaza/q6ze nehezebb a levegénél. Zart terekben konnyen dsszegyllhet,
kulonosen a padlon vagy a mélyebben fekvé terileteken.

10. SZAKASZ: Stabilitds és reakciokészség

10.1. Reakcidkészség

Normdl kérdlmények mellett nem reakcidképes.

10.2. Kémiai stabilitds

Normdl kérdlmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakcidk lehetdsége

Nincs.

10.4. Keriilendé korilmények

H6

10.5. Nem ¢sszeférheté anyagok

Nedvesséqg. Alkdli- és alkdlifoldfémekkel hevesen reagdlhat.
10.6. Veszélyes bomlastermékek

A haszndlat és  tdrolds normal
bomldstermékek nem  képzddnek. Az
képzddhetnek.

Szén-monoxid, Foszgén, Hidrogén-klorid, Hidrogén-fluorid, Karbonil-
fluorid.

feltételei mellett, veszélyes
aldbbi  bomldstermékek

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozé informacié

Altalanos

Rendellenes szivverést és idegrendszeri panaszokat eredményezhet
Akut inhaldcids toxicitas

Erték: LC50

Fajok: Patkany

Expoziciés id6: 4 h

Ertékek standard eqységben mg/I: 778 mg/I

Erték: LC50

Fajok: Patkany

Expoziciés id6: 0,25 h

Ertékek standard egységben mg/I: 1.237 mg/|

Erték: LC50

Fajok: -

Expoziciés id6: 0,5 h

Ertékek standard eqységben mg/I: 990 mg/I

Akut dermalis toxicitas

A terméknek nincs ismert hatdsa.
Akut toxicitds mds expozicios dton
Aterméknek nincs ismert hatdsa.
Bérirritacié

A terméknek nincs ismert hatasa.
Szemirritacio
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Aterméknek nincs ismert hatdsa.Szenzibilitas
Aterméknek nincs ismert hatdsa.

Ismételt adagoldsu toxicitas

A terméknek nincs ismert hatésa.
Mutagenitas értékelés

A terméknek nincs ismert hatésa.
Karcinogenitds értékelés

A terméknek nincs ismert hatésa.
Reproduktiv toxicitds értékelés

A terméknek nincs ismert hatésa.
Teratogenitds értékelés

Aterméknek nincs ismert hatésa.

Emberi expozicids tapasztalatok

A g6z0k nagy koncentrdcioban torténd belégzése légzési nehézséget
(tudoodémat) okozhat.

Narkozis

Rendellenes szivrendszeri aktivitds.

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

12.1. Toxicitas

Akut és hosszu idejd toxicitas halakra
Fajok: Zebra hal (Danio rerio)

Expoziciés id6: 96 h

Ertéktipus: LC50

Ertékek standard egységben mg/I: 777 mg /|
Akut és hosszu idejd toxicitas halakra
Fajok: Daphnia magna

Expoziciés id6: 48 h

Ertéktipus: EC50

Ertékek standard egységben mg/I: 433 mg/|
12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag

Nem &l rendelkezésre adat

Biodegraddcidé

Bioldgiailag lassan bomlik le.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Nem &l rendelkezésre adat

12.4. A talajban valé mobilitas

Nem éll rendelkezésre adat

12.5. APBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem éll rendelkezésre adat

12.6. Egyéb kéros hatdsok

Globdlis felmelegedési potencial (GWP)
Nagy mennyiséqU kijutdsa a légkarbe az iveghdzhatdshoz jérul hozza.
GWP: 1.810

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek

Nem lehet az atmoszféraba engedni. Erdeklddjon a szallitotdl a kilonleges
eljdrdsokrdl.  Veszélyes anyagokat tartalmazé gdzok (beleértve a
halonokat) nagynyomasu tartalyokban

EWC-k6d 16 05 04*

14. SIAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok
ADR/RID

14.1. UN-szdm

1018

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld sz3llitasi megnevezés
KLOR-DIFLUOR-METAN

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztdly: 2

Osztdlyozasi kod: 2A

Bdrca: 2.2

Veszélyszam: 20

Alagutkorlatozasi kod: (C/E)

14.4. Csomagolasi csoport

P200

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs.

14.6. A felhaszndlot érint6 kilonleges dvintézkedések
Nincs.

IMDG

14.1. UN-szdm

1018

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés
CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 22)
14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

0sztaly: 2.2

Bdrca: 2.2

EmS: F-C, S-V

14.4. Csomagolasi csoport

P200

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs.

14.6. A felhaszndlot érint6 kilonleges dvintézkedések
Nincs.

14.7. AMARPOL 73 /78 II. melléklete és az IBC kodex szerinti 6mlesztett
szallitas

Nem alkalmazhato.

IATA

14.1. UN-szdm

1018

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld sz3llitasi megnevezés
CHLORODIFLUOROMETHANE (REFRIGERANT GAS R 22)
14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)

Osztdly: 2.2

Barca: 2.2

14.4. Csomagolasi csoport

P200

14.5. Kornyezeti veszélyek

Nincs.

14.6. A felhaszndlot érint6 kilonleges dvintézkedések
Nincs.

Egyéb széllitasi informaciok

KerGlni kell az olyan jarméveken torténd szallitdst, amelyeknek
rakodotere nincs elvélasztva a vezetsfulkétdl. A vezetének ismernie kell a
rakomany lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendd baleset vagy
veszély esetén. A termék szdllitdsa eldtt gy6z6djon meg rola, hogy az
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teljesen biztonsdgos, a palackszelepek zértak és nem szivarognak. A
szelepzadrd anya vagy z4rédugd (amennyiben van) és a szelepvédd
berendezés (amennyiben van) helyesen legyen rogzitve. Elégséges
szell6zés biztositva legyen. Meg kell felelni a vonatkozé el6irdsoknak.

15. SZAKASZ: Szabdlyozéssal kapcsolatos informéciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi,
egészségigyi és kornyezetvédelmi el6irdsok/jogszabdlyok

EU szabalyozasok

A termékre vonatkoz6 korldtozasok:

A termék haszndlata regisztracio és engedélykérelemhez lehet kotott
(1005,/2009 EK)

Seveso irdnyelv (96/82/EK): Nem vonatkozik

Egyéb vonatkozd jogszabdlyok

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 1907/2006/EK a vegyi anyagok
regisztrdlasarol, értékelésérél, engedélyezésérél és korldtozasarol
(REACH)

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 1272,/2008 /EK rendelete az anyagok és
keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagoldsarol (CLP)

Az Eurépai Parlament és a Tandcs 1005/2009 /EK RENDELETE

az 6zonréteget lebontd anyagokrol

Hazai szabdlyozas:

1993. évi XClll. torvény a munkavédelemrdl és a vonatkoz6 kormdny és
miniszteri rendeletek

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrél és a vonatkozd kormany és
miniszteri rendeletek

25/2000 (IX. 30.) EOM-SzCsM egyittes r. a munkahelyek kémiai
biztonsagarol

44/2000 (XII. 27.) EUM 1. 3 veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabalyairdl

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabdlyzatrdl

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémia biztonsagi értékelést nem szikséges végezni erre a termékre
vonatkozdan.

16. SZAKASZ: Egyéb informdcidk

Biztonsdgi adatlapban torténd véltoztatasok jelzése

A Biztonsdgi Adatlap a Bizottsdg 453/2010 rendelet szerinti torténd

feltlvizsgdlata

Vonatkoz6 R-mondatok és H-mondatok teljes szévege

H420 Kdrositja a kdzegészséget és a kornyezetet, mert a légkor
felsé rétegeiben lebontja az 6zont
R59 Veszélyes az 6zonrétegre.

Képzésre vonatkozd informaciok:

A fulladds veszélyeit gyakrabban ki kell emelni a kezel6k képzése soran.
Miel6tt a terméket valamilyen 0j folyamatban vagy kisérletnél
haszndlndnk, gondosan tanulmdnyozni kell az anyag 6sszeférhetdségét és
a biztonsagot.

Tandcs

Bar a dokumentum 0sszedllitdsat kell6 kortltekintéssel végeztik, a
termék nem rendeltetésszer( hasznalatdbdl eredd sérilésekért vagy
egyéb kdrokért nem véllaljuk a felelgsséget. A dokumentumban megadott
részletes informaciok az ismeretek mai szintjén alapulnak.

Tovabbi informaciok.

Hommel: Veszélyes anyagok,

Kuhn-Birett: Merkblatter gefshrliche Arbeitsstoffe (Veszélyes anyagok a
munkahelyen)

Hivatkozasok

Kulonbozé adatforrdsok keriltek felhasznaldsra a biztonsagi adatlap
dsszedllitdsakor:

Arkema France biztonsagi adatlapja (Kiadds ddtuma: 2010. 12. 23, version
2.1)

Eurdpai Vegyipari Ugynokség (ECHA): Informaciok regisztralt anyagokrol
(http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search)
Eurdpai Vegyipari Ugynokség (ECHA): Utmutato biztonsagi adatlap
dsszedllitdsahoz

Matheson Gas Data Book, 7th Edition.

Eurépai Ipari Gaz Szovetség (EIGA) Doc.. 169/11 0sztdlyozds és cimkézés
Utmutato.

Nemzeti  Szabvdnyositdsi  és  Technologiai
Szabvanyhivatkozds adatbazis 69. szam

Europai Vegyipari Tandcs (CEFIC) ERICards

MSZ EN'1SO 10156:2010: Gazok és gézkeverékek. A tlzveszélyesséq és az
oxidaloképesség  meghatdrozédsa 3  palackszelep-csatlakozasok
kivdlasztasdhoz

The ESIS (European chemical Substances 5 Information System) platform
of the former FEuropean  Chemicals Bureau  (ECB)  ESIS
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).

United States of America’s National Library of Medicine’s toxicology data
network TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) International
Programme on Chemical Safety (http://www.inchem.org/)

Testulet — (NIST)

Dokumentum vége
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