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1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositdsa

1.1 Termékazonosito
A termék neve: C2HF5 40 %; C2H2F4 30 %; CH2F2 30 %

Kereskedelmi név: R407F

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhaszndldsa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Azonositott alkalmazdsok: Ipari és professziondlis. Haszndlat el6tt végezzen kockazatértékelést.
HGt6gdz.
Nem tandcsolt alkalmazasok Lakossagi felhasznalds

1.3 A biztonsdagi adatlap széllitéjanak adatai
Szallité
Linde G&z Magyarorszag Zrt. Telefon: +36-95-588-100
Carlvon Linde 0t 1
H-9653 Répcelak

E-mail: reach.hu@linde.com

1.4 Strg6sségi telefonszam: 06 80 20 11 99 - Egészséqiigyi Toxikoldgiai Tdjékoztatd Szolgalat. H-1096 Budapest,
Nagyvarad tér 2.

2. SIAKASZ: A veszély meghatdrozdsa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztdlyozds a modositott 67/548/EGK vagy 1999/45 /EK rendeletnek megfelel6en.
Nincs osztalyozva.

A mddositott 1272 /2008 /EK rendelet szerinti osztalyozas.

Fizikai veszélyek
Nyomds alatt lévé géz Cseppfolyositott  H280: Nyomds alatt [évd gazt tartalmaz; hé hatdsara
gdz robbanhat.

2.2 Cimkézési elemek

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztetd mondatok: ~ H280: Nyomds alatt [évé gdzt tartalmaz; h6 hatdséra robbanhat.
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Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat

Megel6zés: Nincs
Elharito intézkedések: Nincs
Tarol3as: P403: Jol szell6z26 helyen térolando.
Artalmatlanitas: Nincs

Kiegészit6 cimkézésiinformdcio
EIGA-0783: A Kiotdi eqyezmény szerinti fluorozott Gveghdzhatdsu gézokat

tartalmaz.
EIGA-As: Nagyobb koncentracidban fojté hatdsu

2.3 Egyéb veszélyek: Az érintkezés a parolgo folyadékkal fagydsos sérilést vagy a bor fagydsat
okozhatja.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevikre vonatkozé adatok

3.2 Keverékek

Kémiai megjelolés Kémiai képlet |Koncentrdcio CAS-szam  |EK szam REACH Regisztraciés [Megjegyzések
szdm
Pentafluor-etan C2HF5 20,5107% 354-33-6 206-557-8 | 01-2119485636-25
1,1,1,2-Tetrafluor- (2H2F4 32,1697% 811-97-2 212-377-0 | 01-2119459374-33
etan
Difluor-metdn CH2F2 47,3196% 75-10-5 200-839-4 | 01-2119471312-47

Minden koncentracio tomegszazalékban van megadva, kivéve, ha az dsszetevl egy gdz. A gdzok koncentraciéi mol szazalékban vannak megadva.
Minden koncentrdcio névleges.

# Erre az anyagra munkahelyi expoziciés hatarérték(ek) vonatkoznak.

PBT: perzisztens, bioakkumulativ és mérgezd anyagok.

vPVB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ anyagok.

0Osztélyozas

Kémiai megjel6lés 0sztalyozas Megjegyzések
Pentafluor-etan DSD: Nincs
CLP: Compr. Gas Liquef. Gas;H280
1,1,1,2-Tetrafluor-etan DSD: Nincs
CLP: Compr. Gas Liquef. Gas;H280
Difluor-metan DSD: F+;R12
CLP: Flam. Gas 1;H220, Compr. Gas Liquef. Gas;H280

DSD: 67/548 EGK direktiva
CLP: 1272/2008 EK rendelet az anyagok és keverékek osztdlyozasardl, cimkézésérél és csomagoldsardl

Az R - és H-mondatok teljes sz6vege megtaldlhaté a 16. szakaszban.
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4. SIAKASZ: Els6segélynyujtds

Altalanos: Nagyobb koncentracioban fulladdst okozhat. Tinetek lehetnek a mozgdsképesség
elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sérilt nem érzékeli a fulladasi dllapot
bekovetkeztét. A sériltet kornyez6 leveg6tdl figgetlen 1égzékészilék haszndlata
mellett friss levegére kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés
ledlldsa esetén mesterséges lélegeztetést kell nydjtani. Orvost kell hivni a
helyszinre.

4.1 Az els6segély-nyijtasi intézkedések ismertetése

Belégzés: Nagyobb koncentracidban fulladdst okozhat. Tinetek lehetnek a mozgasképesség
elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sértlt nem érzékeli a fulladasi dllapot
bekovetkeztét. A sériltet kornyez6 leveg6tdl figgetlen 1égzékészilék haszndlata
mellett friss levegére kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés
ledlldsa esetén mesterséges lélegeztetést kell nyujtani. Orvost kell hivni a
helyszinre.

Szemmel vald érintkezés: Vizzel azonnal tisztitsa meg a szemét. Adott esetben kontaktlencsék eltdvolitasa,
ha konnyen megoldhatd. Az 6blités folytatdsa. Mossdk le b6 vizzel, legaldbb 15
percen keresztil. Azonnal forduljanak orvoshoz. Amennyiben az orvosi segitség
nem érhet6 el azonnal, folytassak a mosast tovabbi 15 percen keresztil.

Bérrel valo érintkezés: Az érintkezés a parolgd folyadékkal fagydsos sérilést vagy a bor fagydsat
okozhatja.
Lenyelés: Alenyelés nem tartozik a potencidlis expoziciés utak kozé.
4.2 Alegfontosabb - akut és Légzésbénulds. A gyors parolgdsos leh(lés miatt, drtalmas lehet az érintkezés a
késleltetett - tiinetek és cseppfolyositott gazzal (lefagyads).
hatasok:

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellétas és kilénleges ellatas jelzése

Veszélyek: Légzésbénulds. A gyors parolgdsos leh(lés miatt, drtalmas lehet az érintkezés a
cseppfolyésitott gézzal (lefagyads).

Kezelés: A fagyottrészeket langyos vizzel fel kell melegiteni. Tilos az érintett tertlet
dorzsolése. Azonnal orvosi ellatast kell kérni.

5.SZAKASZ: TGzvédelmi intézkedések

Altalanos tlizveszélyek: HG hatdsdra bekovetkezhet a taroldedény felszakaddsa/robbandsa.

5.1 0ltéanyag

Megfelel6 oltéanyag: Az anyag nem éghetd. Kornyezetében keletkez6 1z oltdséhoz, annak megfeleld
oltéanyagot kell alkalmazni.

Alkalmatlan oltéanyag: Nincs
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5.2 Az anyagbol vagy a keverékb6l Atz vagy magas hémérséklet veszélyes bomldstermékek keletkezéséhez
szdrmazo6 kilonleges vezethet.
veszélyek:
Veszélyes égéstermékek: T(iz hatdséra bekdvetkezd termikus bomlds sordn a kévetkezé mérgez6 és/vagy
maré gazok keletkezhetnek: Szén oxidjai. fluorozott szénhidrogének Hidrogén-
fluorid (gdz)

; Karbonil-fluorid

5.3 Tizoltéknak sz616 javaslat

Specidlis eljdrasok: T(iz esetén: Meg kell sziintetni a szivargast, ha ez biztonsdgosan megtehetd.
Folytassa védett helyrdl a vizzel torténd hiitést, amig a tartaly hivos nem marad.
Hasznaljon tzolto készuléket a tdz megallitdsdra. Tavolitsa el a gyujtoforrdst vagy

hagyja égni.
Specidlis védoéfelszerelés A tlzoltoknak szabvanyos védéfelszerelést kell haszndlni, beleértve a
tlzoltoknak: tlzkésleltetd kopenyt, sisak arcvédével, keszty(k, kaucsukcsizmak, és zart térben

ondllo 1égzékésziléket is.

Iranyelv: EN 469 Védéruhdzat tizoltdk részére. Tlzoltasi véddruhazat
teljesitménykovetelményei. EN 15090 Labbeli t(zoltok részére. EN 659
Védokeszty(k tlzoltok részére. EN 443 Véddsisakok épiletekben és mas
szerkezetekben végzett tdzoltdshoz. EN 137 Légzésvédek. Sritett levegds
készulékek. Kovetelmények, vizsgalatok, megjelolés.

6. SIAKASZ: Intézkedések véletlenszer( expozicional

6.1 Személyi ovintézkedések, AterUletet ki kell Griteni. Biztositson megfelel6 szell6ztetést. El6zze meg a
eqgyénivédéeszkozok és csatornaba, pincébe, munkagddorbe vagy mas olyan helyre valé bejutdsat, ahol
vészhelyzeti eljarasok: felgyUlemlése veszélyes lehet. A terGletre valé belépésnél hasznaljon kérnyez6

leveq6tél figgetlen 1égz6késziléket, hacsak a légtért nem taldltak
biztonsdgosnak. EN 137 Légzésvéddk. Sdritett levegds készulékek.
Kovetelmények, vizsgdlatok, megjeldlés.

6.2 Kérnyezetvédelmi Ha biztonsdgosan megq lehet valdsitani, akkor a tovabbi szivargast vagy elfolydst
ovintézkedések: meq kell akaddlyozni.
6.3 A terileti elhatarolds és a Biztositson megfeleld szell§ztetést.

szennyezésmentesités
modszerei és anyagai:

6.4 Hivatkozds mas szakaszokra: Ldsd méga 8. és 13. szakaszt.
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7.SIAKASZ: Kezelés és tarolas:

7.1 Abiztonsagos kezelésre
irdnyuld dvintézkedések:

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei,
az esetleges
osszeférhetetlenséggel egydtt:

7.3 Meghatarozott végfelhasznalds
(végfelhasznaldsok):

(sak tapasztalt és megfeleld oktatdsban részesilt személyeknek szabad kezelni
nyomas alatt 1évé gdzokat. Csak olyan berendezést hasznaljunk, amely erre a
termékre, tervezett nyomasra és hémérsékletre alkalmas. Figyelembe kell venni a
gdz szallitdjanak kezelési utasitasait. Az anyagot az el6irt ipari higiéniai és a
biztonsagi gyakorlatnak megfelel6 eljdrdsokkal kell kezelni. A palackokat védeni
kell fizikai karosoddstol, ne hizza, guritsa, dobja. Ne tavolitsa el vagy rongalja
meq a gyartd/importdlé altal, a palack tartalmédnak azonositdsa céljabol
felhelyezett cimkét. Ha palackot mozgat, még révid tdvolsdgon is hasznaljon
palackmozgatdsra tervezett szallito eszkozt. A palackokat mindig figgéleges
helyzetbe biztositsa, zarjon el minden szelepet, ha nem haszndlja. Biztositson
megfeleld szell6ztetést. Meg kell akaddlyozni a viznek a gdzpalackba vald
bejutdsat. Meg kell akadalyozni a palackba torténd visszadramldst. Viz, savak,
ligok visszaszivasadt meg kell akadalyozni. A palackokat 50°C-nél alacsonyabb
hémérsékletd, jol szell6ztethetd helyen kell tarolni. Tajékozddjon a
palacktdroldsra vonatkozo helyijogszabdalyokrdl és kovetelményekrol. A haszndlat
kézben enni, inni és dohdnyozni nem szabad. A
helyi/regiondlis/nemzeti/nemzetkézi szabdlyoknak megfelel6en tarolando. Soha
ne hasznaljon nyilt ldngot vagy elektromos fitékésziléket a palacknyomas
novelésére. Hagyja a palackvédd sapkat a helyén, amig a taroldedény nincs
megfelel6en rogzitve és a nem all haszndlatra készen. Ha sérilt szelepet észlel,
jelentse azonnal a szolgdltatonak. Valamennyi haszndlat utdn zarja el a palack
(tarolo) szelepet, vagy ha tres, még ha a berendezéshez is van csatlakoztatva.
Soha ne kisérelje meq javitani, modositani a szelepet vagy a biztonsagi
késziléket. Helyezze vissza a szelep zaréanyat, amint a taroléedény nincs a
berendezéshez csatlakoztatva. A szelep zaréanyat tartsuk tisztan kilonosen olaj
és vizszennyezddésektdl. Ha a felhasznald barmilyen problémat tapasztal a szelep
mUkodtetése sordn, figgessze fel a haszndlatot és értesitse a szolgaltatot. Soha
ne kisérelje meq a gazok dtfejtését az eqgyik palackbdl a mésikba. Szelepvédé
eszkozt kell alkalmazni.

A palackokat ne tarolja olyan korulmények k6zott ahol korrozids veszély van. A
tarolt palackok altaldnos dllapotanak vizsgalatat és szivargasellendérzését
id6szakonként el kell végezni. Szelepvéd6 eszkozt kell alkalmazni. Olyan helyen
tarolja a palackokat, ahol nincs tlzveszély, gyujtéd-, és héforrdstdl tavol esik.
Eghetd anyagoktdl tavol tartando.

Nincs

‘8. SZAKASZ: Az expozicid ellenérzése /egyéni védelem

8.1 Ellendrzési paraméterek

Foglalkozasi expoziciés hatarérték

SDS_HU - 000010022601
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DNEL-értékek
Komponens Tipus Erték Megjegyzések
Pentafluor-etan Munkasok - belélegzés, 16444 Ismételt dozisu toxicitds
Szisztémas, hosszu-tavy mg/m3
1,1,1,2-Tetrafluor-etdn Munkavallalo - belélegzéses, |13936 -
hosszUtdva - szisztémas mg/m3
Difluor-metdn Munkdsok - belélegzés, 7035 Ismételt dozisu toxicitds
Szisztémas, hosszu-tavy mg/m3
PNEC-értékek
Komponens Tipus Erték Megjegyzések
Pentafluor-etdn Vizi (id6szakos kibocsatdsok) {1 mg/! -
Vizi (édesvizi) 0,1mg/l |-
Uledék (édesvizi) 0,6 mg/kg |-
1,1,1,2-Tetrafluor-etdn Uledék (édesvizi) 0,75mg/kq |-
Szennyvizkezel6 (izem 73 mg/! -
Vizi (édesvizi) 0,1mg/l |-
Vizi (tengerviz) 0,01 mg/l |-
Vizi (id6szakos kibocsatdsok) |1 mg/! -
Difluor-metdn Vizi (édesvizi) 0,142 mg/| |-
Vizi (id6szakos kibocsdtdsok) |1,42mg/l |-
Uledék (édesvizi) 0,534 -
mg/kg

8.2 Az expozicié ellen6rzése

Megfelelé miszaki ellendrzés:

Munkaengedély rendszer alkalmaz3dsa javasolt pl.: karbantartasi tevékenységek

Megfelel szell6zést kell biztositani. Oxigéndetektorok hasznélata alkalmazandg,
amennyiben fulladdst okozd gdzok kiszabaduldsa lehetséges. Gondoskodjon
megfeleld szell6ztetésrél megfeleld helyi elszivdssal egyutt, annak biztositdsara,
hogy a meghatdrozott foglalkozasi hatdrértéket ne Iépje tul. Nyomas alatti
rendszereket szivargdsra iddszakosan ellendrizni kell. Gaztémor csatlakozadsokat
kell el6nyben részesiteni (pl.: hegesztett csovek). Ne egyen, ne igyon és ne
dohanyozzon a termék haszndlata kozben.

Egyedi 6vintézkedések, példaul egyéni véddeszkozok

Altaldnos informacio:

Szem-/arcvédelem:
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Kockdzatértékelést kell végezni és dokumentalni minden munkater(leten a
termék haszndlatdval 6sszefiggd kockdzatokra és ki kell valasztani az elfogadhatd
kockdzat eléréséhez szikséges véddeszkozt. Baleset esetére készenlétbe kell
tartani a kornyez6 leveg6tél figgetlen légzékésziléket. Védéruhdzat
kivdlasztasandl az elvégzendd tevékenységekkel jaré kockazatokat kell

figyelembe venni.

EN 166 szabvany kovetelményeinek megfeleld véddszemiveqg, arcvédé
haszndlata szilkséges. Viseljen EN 166 szabvanynak megfelel védGszemiveget a

gdz hasznalatakor.

Irdnyelv: EN 166 Szemvédelem.
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Bérvédelem
Kézvédelem:

Palackkezeléskor viseljen védékeszty(it

Irdnyelv: EN 388 VédGkeszty(k.

A test védelme:

Eqyéb:

Specidlis vintézkedés nem szikséges.

Palackkezeléskor viseljen védécip6t.

Irdnyelv: EN'1SO 20345 Eqyéni védbeszkoz - Biztonsdgi ldbbeli (200 J-0s

orrmerevitével).

Légzésvédelem:
Héveszély:

Higiéniai 6vintézkedések:

Nem szlkséges.

Kulonleges védelmiintézkedés nem szilkséges.

Specidlis kockdzatkezelés nem szikséges a megfeleld higiéniai kérilmények és

biztonsagi eljdrasok alkalmazasa mellett. Ne egyen, ne igyon és ne dohdnyozzon
a termék hasznalata kozben.

Kornyezeti expozicio-
ellenérzések:

A hulladékeltavolitdsra vonatkozdan 1dsd a 13. pontot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Kilsé jellemz6k
Fizikai allapot:
Forma:

Szin:

Szag:

Szagkiszobérték:

pH-érték:

Olvadaspont:

Forraspont:

Szublimdcids pont:
Kritikus hémérséklet (°C):
Lobbanaspont:

Parolgadsi sebesség:

Tlzveszélyesség (szildrd, gazhalmazallapot):

Robbanasi hatarérték - Felsd (%)-:
Robbandsi hatarérték - Als6 (%)-:
GOéznyomas:
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9.1 Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozé informacio

Gaz
Cseppfolyositott géz
C2HF5, CHF2CF3: Szintelen

C2H2F4, CH2FCF3: Szintelen
CH2F2: Szintelen

C2HF5, CHF2CF3: Eteres szag
CH2F2: Eteres szag
(2H2F4, CH2FCF3: Eteres szag

A szagklszobérték szubjektiv és nem alkalmas a tulzott
expozicid figyelmeztetésére.

nem alkalmazhatd.

Nem 3ll rendelkezésre adat.

-45,5°C

nem alkalmazhatd.

Nem 3ll rendelkezésre adat.

Gazokra és gézkeverékekre nem alkalmazhato.
G3azokra és gdzkeverékekre nem alkalmazhaté.
Nem-gyulékony gdz

nem alkalmazhatd.

nem alkalmazhatd.

1.021,8 kPa (21,1 °C)
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G6zsirdséq (leveg6=1): 2,89 (szdmitds alapjan) (15 °C)
Relativ s(riség: Nem &Il rendelkezésre adat.
0Oldhatdsag(ok)
0ldhatosag vizben: Nem &l rendelkezésre adat.
Megoszlasi hanyados: (n-oktanol /viz):: Nem ismert.
Ongyulladési hémérséklet: nem alkalmazhato.
Bomldsi h6mérséklet: Nem ismert.
Viszkozitds
Kinematikus viszkozitas: Nem &l rendelkezésre adat.
Dinamikus viszkozitas: Nem &Il rendelkezésre adat.
Robbanasveszélyes tulajdonsagok: Nem alkalmazhat.
0xidalé tulajdonsagok: nem alkalmazhato.
9.2 EGYEB INFORMACIOK: Gaza/qg6ze nehezebb a levegénél. Zart terekben kannyen

osszegydlhet, kilondsen a padldn vagy a mélyebben fekvd
terGleteken.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészséq: Reakcioképességet tekintve alabbi fejezetekben leirtakon tul nincs nagyobb
veszély.
10.2 Kémiai stabilitds: Normal kérilmények kozott stabil.
10.3 Veszélyes reakciok Nincs
lehetdésége:
10.4 Kerilend6 korilmények: Nyilt1dng és magas enerqidju tlzforrdsok. Ez az termék nem gyulékony a

levegében kérnyezeti hémérsékleten és atmoszferikus nyomdson. Amikor levegé
vagy oxigén alatti nyomdasnak teszik ki, a keverék gyulékonnyd valhat. Bizonyos
HCFC-k vagy HFC-k keverékei a klérral t(izveszélyessé vagy reaktivva valhatnak
bizonyos korilmények kozott.

10.5 Nem &sszeférhet6 anyagok: Nem reagdl semmilyen anyaggal széraz és nedves korilmények kozott sem.
Oxidaloszerek. Kémiailag aktiv fémek (pl. kacium, poraluminium, cink és
magnézium)

10.6 Veszélyes bomlastermékek: A hasznalat és tarolds normdl feltételei mellett, veszélyes bomlastermékek nem
képzddnek.
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11. SZAKASZ: Toxikoldgiai adatok

Altalanos informacio: Nincs
11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitds - Lenyelés

Termék Arendelkezésre 3116 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

Akut toxicitas - Borérintkezés

Termék Arendelkezésre 3116 adatok alapjan az 0sztdlyozas kritériumai nem teljestlnek.

Akut toxicitds - Belégzés
Termék

Alkotéelem téjékoztato
1,1,1,2-Tetrafluor-etdn LC Lo (Patkdny, 4 h): >= 567000 ppm Megjegyzések: Belégzés

Ismételt dézisu toxicitds
Alkotéelem téjékoztato
Pentafluor-etan NOEC (NyUl(Him)): 500 ppm
NOEC (NyUl(N6nem()): 1000 ppm

B6rkorrozi6 /Borirritacio

Termék Arendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozds kritériumai nem teljesilnek.

Sulyos szemkarosodas/Szemirritacio

Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Légz6szervivagy bérszenzibilizacio

Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Csirasejt-mutagenitas

Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Rakkelt6 hatas

Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Reprodukcids toxicitas

Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Célszervi toxicitds - egyetlen expozici6

Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

SDS_HU - 000010022601
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Célszervi toxicitds - ismétl6d6 expozicio
Termék Arendelkezésre 3ll6 adatok alapjan az 0sztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

Aspiracios veszély
Termék G3azokra és gazkeverékekre nem alkalmazhatd..

Egyéb relevdns toxikoldgiai informécio
Difluor-metdn Szivrendszeri érzékenység kiiszobhatara
>350000 ppm
Beagle (kutya)LOAEC

Szivrendszeri érzékenység kiiszobhatara
350000 ppm
Beagle (kutya)NOAEC

Az ehhez hasonl6 kénnyd szénhidrogéneket, szivérzékenységgel tarsitjdk amikor
visszaélnek vele. Az oxigénhidny vagy az adrenalin-szer(i anyagok injektdldsa
fokozza ezeket a hatdsokat.

1,1,1,2-Tetrafluor-etdn  Szivrendszeri érzékenyséq kiszobhatara
40000 ppm
Beagle (kutya)NOAEC

Szivrendszeri érzékenység kiiszobhatara
80000 ppm
Beagle (kutya)LOAEC

Az ehhez hasonl6 kénnyd szénhidrogéneket, szivérzékenységgel tarsitjdk amikor
visszaélnek vele. Az oxigénhidny vagy az adrenalin-szer(i anyagok injektdldsa
fokozza ezeket a hatdsokat.

Pentafluor-etan Szivrendszeri érzékenység kiiszobhatara
100000 ppm
Beagle (kutya)NOAEC

Szivrendszeri érzékenység kiiszobhatara
75000 ppm
Beagle (kutya)LOAEC

Az ehhez hasonl6 kénnyd szénhidrogéneket, szivérzékenységgel tarsitjdk amikor
visszaélnek vele. Az oxigénhidny vagy az adrenalin-szer(i anyagok injektdldsa
fokozza ezeket a hatdsokat.
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12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok |

12.1 Toxicitas

Akut toxicitds
Termék Ez a termék nem okoz dkoldgiai kdrokat.

Akut toxicitds - Hal
Alkotéelem tdjékoztato

Pentafluor-etan LC 50 (Szivarvanyos pisztrdng (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 109 mg/I

1,1,1,2-Tetrafluor-etdn LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/I (semi-static) Megjeqyzések: kisérleti
eredmény

Difluor-metdn LC 50 (Hal, 96 h): 1.507 mg/!

Akut toxicitas - Vizi Gerinctelenek
Alkotéelem tdjékoztato

Pentafluor-etan EC 50 (Daphnia magna, 48 h): > 100 mqg/I
1,1,1,2-Tetrafluor-etdn EC 50 (Daphnia magna, 48 h): 930 mg/
Difluor-metdn EC 50 (Water flea (Daphnia), 48 h): 652 mg/I

Toxicitds vizi novényekre
Alkotéelem téjékoztato
Pentafluor-etan EC50 (z6ld alga, 72 h): 142 mg/I

Difluor-metdn EC50 (Alga, 96 h): 142 mg/I

12.2 Perzisztencia és
lebonthat6sag
Termék G3azokra és gazkeverékekre nem alkalmazhatd..

12.3 Bioakkumulacids képesség
Termék A vonatkozo termék varhatéan biolégiailag lebomlik és varhatéan nem marad fenn
sokaig a vizi kornyezetben.

12.4 A talajban val6 mobilitas
Termék A nagy illékonysdga miatt a termék talaj vagy vizszennyezése valoszin(tlen.

Alkotéelem téjékoztato
1,1,1,2-Tetrafluor-etdn Henry-allandd: 8.580 MPa (25 °()

SDS_HU - 000010022601
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12.5 APBT- és a vPvB-értékelés
eredményei
Termék PBT vagy vPvB anyagként nem osztalyozott.

12.6 Eqyéb kéros hatasok:

Globalis felmelegedési potencial
Globdlis felmelegedési potencidl: 2031,5
A Kiotéi egyezmény szerinti fluorozott iveghdzhatdsu gdzokat tartalmaz. Amikor
nagy mennyiségben keril kibocsatasra, hozzajarulhat az veghdzhatashoz. Az
elegyek globalis felmelegedési potencial értékei és a mennyiségek tekintetében
|3sd a tartaly cimkéjét.

Alkotéelem tdjékoztato
Pentafluor-etdn ENSZ / IPCC. Az iveghdzhatdst okozd gdzok globalis felmelegedési potencidlja
(IPCC negyedik értékeld jelentés, éghajlatvaltozds, 152 tablazat)
- Globalis felmelegedési potencidl: 3500 100 év

1,1,1,2-Tetrafluor-etan ENSZ / IPCC. Az iveghdzhatdst okozd gdzok globdlis felmelegedési potencidlja
(IPCC negyedik értékeld jelentés, éghajlatvaltozds, 152 tabladzat)
- Globdlis felmelegedési potencidl: 1430 100 év

Difluor-metan ENSZ / IPCC. Az iveghdzhatdst okozo gdzok globdlis felmelegedési potencidlja
(IPCC neqgyedik értékeld jelentés, éghajlatvaltozds, 152 tablazat)
- Globalis felmelegedési potencidl: 675 100 év

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Altalanos informacio: Ne Uritse olyan helyre, ahol veszélyes lehet a géz felgyilemlése. J6l szell6ztetett
helyen a levegdbe lehet engedni.

Hulladékkezelés mddjai: EIGA 3ltal kiadott gyakorlati kézikonyvben (Doc 30 Gdzok megsemmisitése,
http://www.eiga.org) tovabbi tmutaté érhetd el a megfelel6 megsemmisitési
modokra. A tdroléedény megsemmisitése a beszallitdn keresztul kell torténjen. Az
urités, kezelés, vagy artalmatlanitds tekintetében orszégos, allami vagy helyi
torvények lehetnek érvényben.

Eurdpai Hulladék Katalégus (EWC)
Taroléedény: 1406 01*: klor-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC
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14. SIAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

ADR

14.1 UN-szém:

14.2 Az ENSZ szerinti helyes szallitasi
megnevezes::

14.3 Sz3llitasi Veszélyességi Osztaly(ok)
Osztaly:
Bdrca(dk):
Veszélyt jel6lé szam:
Alagut korladtozési kdd:

14.4 Csomagoldsi Csoport:

14.5 Kornyezeti veszélyek:

14.6 A felhasznalot érint6 kilonleges
dvintézkedések:

RID

14.1 UN-szém:

14.2 Az ENSZ szerinti helyes szallitasi
megnevezes:

14.3 Sz3llitasi Veszélyességi Osztdly(ok)
Osztaly:
Barca(ak):

14.4 Csomagoldsi Csoport:

14.5 Kornyezeti veszélyek:

14.6 A felhaszndlét érintd kilonleges

dvintézkedések:

IMDG

14.1 UN-szém:

14.2 Az ENSZ szerinti helyes szallitasi
megnevezes:

14.3 Sz3llitasi Veszélyességi Osztdly(ok)
Osztaly:
Barca(ak):
EmS No.:

14.3 Csomagoldsi Csoport:

14.5 Kornyezeti veszélyek:

14.6 A felhasznalot érint6 kilonleges
dvintézkedések:

SDS_HU - 000010022601

UN 3163
CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, M.N.N.(Difluor-metén, 1,1,1,2-Tetrafluor-etan)

2
2.2
20

(C/E)

nem alkalmazhatd

UN3163
CSEPPFOLYOSITOTT GAZ, M.N.N.(Difluor-metén, 1,1,1,2-Tetrafluor-etan)

2
2.2

nem alkalmazhatd

UN 3163
LIQUEFIED GAS, N.0.S.(Difluoromethane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)

2.2
2.2
F-C, S-V

nem alkalmazhatd
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IATA
14.1 UN-szam: UN 3163
14.2 Helyes sz3llitasi megnevezés: Liquefied gas, n.o.s.(Difluoromethane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
14.3 Sz3llitasi Veszélyességi Osztaly(ok):
Osztaly: 2.2
Barca(dk): 2.2
14.4 Csomagoldsi Csoport: -
14.5 Kornyezeti veszélyek: nem alkalmazhato

14.6 A felhaszndlét érintd kilonleges -
dvintézkedések:
EGYEB INFORMACIOK
Utasszallito és teherszallitd Engedélyezve.
replégép:
Kizarélag teherszallité repilégép:  Engedélyezve.

14.7 AMARPOL 73/78 1. melléklete és az IBC kodex szerinti 6mlesztett szallitds: nem alkalmazhato

Tovabbi azonositasok: Kerlni kell az olyan jarmGveken torténd sz3allitdst, amelyeknek
rakodétere nincs elvdlasztva a vezet6fulkétsl. A vezetének ismernie kell
arakomany lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendd baleset
vagy veszély esetén. A termék szallitdsa el6tt gy6z6djon meg réla, hogy
az teljesen biztonsdgos. Bizonyosodjon meg, hogy az edény szelepei
zartak és nem szivarognak. Szelepvédé eszkozt kell alkalmazni.
Megfeleld szell6zést kell biztositani.

15. SZAKASZ: Szabdlyozdssal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eldirdsok/jogszabélyok:

Eurépai Unids rendeletek

ATandcs 96/61 EK irdnyelve a kdrnyezetszennyezés integralt megel6zésérol és csokkentésérdl,15.cikk Eurépai
szennyez6anyag emisszioés regiszter (EPER):

Kémiai megjeldlés CAS-szam Koncentracid
Pentafluor-etan 354-33-6 20-30%

Vonatkoz6 jogi szabalyozas

89/391/EGK tandcsi irdnyelv a munkavallalok munkahelyi biztonsdganak és egészségvédelmének javitdsat
6sztonz6 intézkedések bevezetésérdl A 89/686/EK irdnyelv az egyéni véd6eszkozokrél. A 94,/9/EK irdnyelv a
robbandsveszélyes légkdrben vald haszndlatra szént felszerelésekre és védelmi rendszerekre. 67/548 /EGK
tandcsi irdnyelv a veszélyes anyagok osztdlyozdsdra, csomagoldsdra és cimkézésére vonatkozd torvényi,
rendeleti és kozigazgatdsi rendelkezések kozelitésérél 1999/45/EK irdnyelv a tagdllamoknak a veszélyes
készitmények osztdlyozdsdra, csomagoldsdra és cimkézésére vonatkozo torvényi, rendeleti és kézigazgatdsi
rendelkezéseinek kozelitésérél. Csak azon termékek haszndlhaték élelmiszeripari adalékként, melyek teljesitik
a 1333/2008 (EK) és a 231/2014 (EU) rendeletek élelmiszerekre vonatkozé el6irdsait és annak megfelelden
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vannak cimkézve. 1993. évi XCllI. tdrvény a munkavédelemrél és a vonatkozd kormdny és miniszteri
rendeletek. 1995. évi LIIl. térvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl. 2000. évi XXV. torvény a
kémiai biztonsagrol. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységrél.
25/2000 (IX. 30.) EUM-SzCsM egyUttes r. @ munkahelyek kémiai biztonsdgdrdl. 44,/2000 (XII. 27.) EUM 1. 3
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljdrdsok, illetve tevékenységek
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet az egyes szallithatd nyomastartd berendezések izemeltetésével kapcsolatos
m(szaki biztonsdgi kovetelményekrél és a Gazpalack Biztonsagi szabdlyzatrol.

Ez a Biztonsagi Adatlap a 453/2010 szamu EU rendelettel 6sszhangban kerGlt elkészitésre.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés:

Nem tértént kémiai biztonsagi értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb informdciok

Informacié a felilvizsgalatokrol:

Legfontosabb szakirodalmi
hivatkozdasok és adatforrasok:

SAP- EHS rendszer dltal készalt Uj kiadds. Magyar nyelv( kiaddst megel6z6
felulvizsgalat.

Kulénboz6 adatforrdsok kertltek felhasznaldsra a biztonsagi adatlap
osszedllitasakor:

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR)
(http://www.atsdr.cdc.gov/).

Eurdpai Veqgyipari Ugynokséqg (ECHA): Utmutato biztonsagi adatlap 6sszedllitdséhoz
Eurdpai Vegyipari Ugynokséqg (ECHA): Informdciok regisztralt anyagokrol
(http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search)

Eurépai Ipari Gaz Szovetség (EIGA) Doc. 169 Osztalyozds és cimkézés itmutato.
International Programme on Chemical Safety (http://www.inchem.org/)

IS0 10156:2010 Gazok és gazkeverékek - A tlizveszélyesséq és az oxiddloképesség
meghatdrozdsa a palackszelep csatlakozadsok kivalasztdsdhoz.

Matheson Gas Data Book, 7th Edition.

Nemzeti Szabvanyositdsi és Technoldgiai Testilet (NIST) Szabvanyhivatkozdas
adatbdzis 69. szam.

Az ESIS (Eurépai Vegyi Anyagok 5 Informdcios Rendszere) platformja a kordbbi Vegyi
Anyagok Eurépai Iroddja altal kidolgozott (EKB) ESIS
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).

Eurépai Vegyipari Tanacs (CEFIC) ERICards

USA National Library of Medicine toxikol¢giai adathdlézata TOXNET
(http://toxnet.nim.nih.gov/index.html)

ACGIH dltal meghatérozott kiszobértékek (TLV).

Anyagspecifikus informdcié a beszallitotol.

A dokumentumban megadott részletes informaciok az ismeretek mai szintjén
alapulnak.

A2.és3.szakaszban szerepl6 R-, és H-mondatok teljes szovege

Informacié a képzésrél:

SDS_HU - 000010022601

H280 Nyomas alatt év6 gzt tartalmaz; hd hatdsara robbanhat.

Alégz6készilékek megfeleld hasznalatdt gyakoroltatni kell. A fulladds veszélyét
gyakrabban ki kell emelni a kezel6k képzése sordn. Kilonos gondot kell forditani a
dolgozdk oktatdsara, hogy megismerjék a termék veszélyeit.
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A modositott 1272 /2008 /EK rendelet szerinti osztdlyozas.
Press. Gas Liq. Gas, H280

EGYEB INFORMACIOK: Miel6tt a terméket valamilyen 4j folyamatban vagy kisérletnél hasznalnank,
gondosan tanulmanyozni kell az anyag 6sszeférhetdségét és a biztonsagot.
Megfeleld szell6zést kell biztositani. Gy6z6djon meg réla, hogy valamennyijogi
szabalyozas figyelembe lett véve. Bar a dokumentum 6sszeallitasat kelld
korultekintéssel végeztik, a termék nem rendeltetésszer( haszndlatdbdl eredd
sérilésekért vagy eqyéb karokért nem véllaljuk a felel¢sséget.

Feltlvizsgdlat ddtuma: 2015.09.02

Jogi nyilatkozat: A fenti adatok a munkavallalok és természet védelmében tett intézkedések
meghatdrozdsat tdmogatjak, melyek a jelenlegi ismereteinken alapulnak. Az
informacit garancia nélkul kerul dtaddsra.
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